
シンコー通商株式会社

シンコー通商株式会社

シ
ン
コ
ー

通

商

株

式

会

社

□盛岡営業所

□秋田営業所

□山 形 工 場

〒020‐０8３４ 岩手県盛岡市永井21地割1-1 
　TEL（019）601‐7931（代） FAX（019）601‐7932
〒０１１‐０９４５ 秋田県秋田市土崎港西５丁目11-21
　TEL（018）838‐４７８５（代） FAX（０１８）838‐4788

□北秋田出張所 〒０１８‐５３３４ 秋田県鹿角市十和田毛馬内字城ノ下５７‐２
　TEL（０１８６）２５‐８１１４  FAX（０１８６）３５‐２２４０
〒９９２‐０８６４ 山形県西置賜郡白鷹町大字佐野原６３８‐２
　TEL（０２３８）８７‐２００９（代） FAX（０２３８）８７‐２０１４

□岩 手 工 場 〒029‐4201 岩手県奥州市前沢区古城字野中前66
　TEL（0197）56‐0555（代） FAX（0197）56‐0577

□本　　　社 〒９８４‐００４２ 宮城県仙台市若林区大和町５丁目２６‐１ 
　TEL（０２２）２３２‐３８８８（代） FAX（０２２）２３２‐２８１３
　E-mail:shinkosendai@lagoon.ocn.ne.jp

●エプロン付境界ブロック●中央分離ブロック
●基礎付コンクリート境界ブロック●歩車道境界ブロック
●植樹ブロック・地先境界ブロック●エプロンベース
●コンクリート基礎ブロック●ハイブリットブロック
●ハイブリットエプロンベース●ハイブリットブロック用集水桝

製品規格図集
社外持出厳禁

P R O D U C T S

定価　3,240円（税込）

製
　
品
　
規
　
格
　
図
　
集
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フ ラ ット タ イ プ

セミフラットタイプ

マウンドアップタイプ

YF200K

YF250K

YF200M

フラットタイプ参考配列図・フラットタイプ乗入れ部参考配列図

LS‐SF150

LS‐SF200

LS‐SF250

LS2‐SF150・SF200・SF250

セミフラットタイプ参考配列図

LS‐M150

LS‐M200

LS‐M250

LS1‐M100‐T95

LS2‐M150・M200・M250

LS‐MM230・MM250A・MM275

マウンドアップタイプ参考配列図

P.02～05

P.06～07

P.08

P.10～11

P.12～13

P.14～15

P.16～17

P.18～23

P.24

P.26～27

P.28～29

P.30～31

P.32

P.3４～39

P.40～45

P.46

P.47

P.48～49

P.50

P.51

P.33

P.52～55

P.56

フ ラ ット タ イ プ

セミフラットタイプ

マウンドアップタイプ

ハイブリットブロック

ハイブリットブロックエプロンベース
ハイブリットブロック用集水桝
ハイブリットブロック標準断面図・ハイブリットブロック用集水桝標準接続図
排水性舗装の流量の考え方
参考歩掛表

AYF200K

ASF150

ASF200

ASF250

LS2－ASF150

LS2－ASF200

LS2－ASF250

AM150

AM200

AM250

LS2－AM150

LS2－AM200

LS2－AM250

AM－M230

AM－M250A

AM－M275

エプロン付境界ブロック

ハイブリットブロック

P.58～59

P.60～61

P.62～63

P.64～65

P.66

P.67

P.68

P.70～71

P.72～73

P.74～75

P.76

P.77

P.78

P.80

P.81

P.82

P.83

P.84

P.85

P.86

P.87

エプロン付境界ブロック

エプロンベース
歩車道境界ブロック
路面排水桝
植樹ブロック・地先境界ブロック
基礎コンクリートブロック防雪型
中央分離ブロック
基礎付コンクリート境界ブロック

考　備額　金価　単量数位単格　規称　名

個クッロブ界境道車歩型体一ンロプエ 50.00 L/001 

人役話世般一 1.43 07/001X1  

人員業作殊特 1.43 07/001X1  

人員業作通普 4.29 07/001X3  

トラッククレーン賃料 油圧式4.8～4.9㌧吊 日 1.43 07/001X1  

％率費雑諸 8.00 %8X）ンーレク＋費務労（  

１００ｍあたり

１ｍあたり（１００除）

考　備額　金価　単量数位単格　規称　名

排水性舗装用エプロン一体型歩車道境界ブロック 個 50.00 L/001 

人役話世般一 1.43 07/001X1  

人員業作殊特 1.43 07/001X1  

人員業作通普 4.29 07/001X3  

トラッククレーン賃料 油圧式4.8～4.9㌧吊 日 1.43 07/001X1  

％率費雑諸 8.00 %8X）ンーレク＋費務労（  

１００ｍあたり

１ｍあたり（１００除）

エプロン一体型歩車道境界ブロック設置工

参考歩掛表

排水性舗装用エプロン一体型歩車道境界ブロック設置工



エプロン付境界ブロック



エプロン付境界ブロック：フラットタイプ
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■基本型

■コーナー型
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20 20180
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■水抜き型
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参考重量(kg)

L=1000 L=2000

切下600 切下1000
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エプロン付境界ブロック：フラットタイプ
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参考重量(kg)

L=1000 L=2000

切下600 切下1000
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切下600 切下1000
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5 73 140 2

R20
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0
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50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

切下げＬ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

切下げＬ

切下げＬ

参考重量(kg)

181 383 167 369

130 260

177 380 161 363

119 239

177 380 161 363

119 239

320

320

320

320

320

ＹＦ２００Ｋ－Ｗ３２０

320

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

■乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■乗入れ型
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エプロン付境界ブロック：フラットタイプ
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参考重量(kg)
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参考重量(kg)

L=1000 L=2000
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20 20180
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180
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50 50

50 50

50 50
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Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ/2 Ｌ/2

500

500

500

VP100埋込

VP100埋込

VP100埋込

VP100埋込

■デリネーター用基本型

■デリネーター用コーナー型

（デリネーター用）

196 398

203 405

320

320

320

320

■デリネーター用コーナー２５０型

■デリネーター用基本２５０型

250

250

422220

425224
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エプロン付境界ブロック：フラットタイプ
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参考重量(kg)

切下600 切下1000
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220
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50 50

切下げＬ

切下げＬ

切下げＬ

500

500

500

VP100埋込

VP100埋込

VP100埋込

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

377 363

373 357

373 357

（デリネーター用）ＹＦ２００Ｋ－Ｗ３２０

320

320

320

2000

2000

2000

■デリネーター用車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■デリネーター用歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■デリネーター用乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００
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エプロン付境界ブロック：フラットタイプ
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■基本型

参考重量(kg)
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■基本水抜き型　
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エプロン付境界ブロック：フラットタイプ
ＹＦ２５０Ｋ（デリネーター用）
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■デリネーター用コーナー型

■デリネーター用基本型

224 456

220 451

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

417 398

414 392

392414

500

■デリネーター用乗入れ型切下げＬ６００　

■デリネーター用歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■デリネーター用車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００　
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10002000 2000
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5000500 500 500

10002000 2000
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2000 2000 2000
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2000 2000 2000

6000

500 1000 1000

500
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●６ｍスパン：基本型のみ使用時

●５ｍスパン：コーナー型使用時
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09
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●５ｍスパン：基本型のみ使用時

フラットタイプ参考配列図

歩道側 車道側

●６ｍスパン：コーナー型使用時

◆標準断面図

◆デリネーター用断面図

Ｗ

5 75 75 5

80 80
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40 40
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◆連結部詳細

250250250250
500

250250

250250 250250
500

250250

250 250

100250250

コーナー２５０型

コーナー型 水抜き型 コーナー２５０型 基本型 コーナー型

デリネーター用基本型 基本型
基本250型

基本250型基本250型基本250型 基本250型 基本250型

デリネーター用
コーナー250型

基本型コーナー250型 コーナー250型 コーナー250型コーナー250型
基本型

基本型
基本型

デリネーター用基本型 水抜き型 基本250型デリネーター用 基本250型

ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ用

コーナー２５０型
デリネーター用
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エプロン付境界ブロック：セミフラットタイプ

■基本型

(kg)

(kg)

(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000
切下げＬ

切下げＬ

規格表

規格表

規格表

規格表

規格表

参考重量(kg)

参考重量(kg)
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Ｔ
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Ｔ
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R20R20
R20

500180

1515 150

680

1
5
0

1
0
0

R20 6%
R20

33

680

R20 6%

R20R20
R20

500180
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180

176

680

LS-SF150-T150

LS-SF150-T180

LS-SF150-T200

LS-SF150-T220

LS-SF150-T250

LS-SF150-T270

270

150300

320

340

370

390

LS-SF150-T150

LS-SF150-T180

LS-SF150-T200

LS-SF150-T220

LS-SF150-T250

LS-SF150-T270

270

300

320

340

370

390

LS-SF150-T150

LS-SF150-T180

LS-SF150-T200

LS-SF150-T220

LS-SF150-T250

LS-SF150-T270

270

300

320

340

370

390

LS-SF150-T150

LS-SF150-T180

LS-SF150-T200

LS-SF150-T220

LS-SF150-T250

LS-SF150-T270

LS-SF150-T150

LS-SF150-T180

LS-SF150-T200

LS-SF150-T220

LS-SF150-T250

LS-SF150-T270

ＬＳ－ＳＦ１５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

523

617

680

742

836

899

511

605

668

730

824

887

503

597

660

722

816

879

440

534

596

659

753

815

509

602

665

728

821

884

499

593

655

718

812

874

426

520

582

645

739

801

680

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

180

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

500

2000

Ｔ

Ｈ

エプロン付境界ブロック：セミフラットタイプ

ｈ
2ｈ
1

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm) 参考重量
呼び名

(kg)ｈ1 ｈ2 ａ1 ａ2 ａ3

175

155

125

105

 85

 55

387

388

390

391

392

393

107

106

105

105

104

104

ａ1 ａ2ａ3

110 380 110

600

1
0
0

1
2
0

110 380 110

600

ａ1 ａ1ａ2 ａ2 ａ2 ａ2

Ｈ

ｈ
1ｈ

2

Ｈ

寸法(mm) 参考重量
呼び名

(kg)ｈ1 ｈ2 ａ1 ａ2

387

388

391

392

107

106

105

105

104

355

325

305

285

255

235

255

225

205

185

155

135

135

105

 85

 65

 35

 15

393

389

104T150用

T180用

T200用

T220用

T250用

T270用

■縁塊型用下部桝

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

(kg)

2000

Ｔ

Ｈ

ｈ

720

400 100

5
0

20 210 20

875 250 875

66 400 66

734 532 734

2000

Ｔ

Ｈ

ｈ

720

VP100埋込

1000 1000

■デリネーター用

規格表

規格表

規格表■水抜き型

4
1
4

532

10 500 10

6 520 6

6
4
0
2

6

3
.
5

3
9
5

3
.
5

66 400 66

4
0
2

55

6
5
5

6
1

グレーチング Ｔ-２５（１８０゜開閉式）

■縁塊型用グレーチング Ｔ－２５

■グレーチング部平面図
Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

(kg)

規格表

Ｔ

150

180

200

220

250

270

205

192

183

174

161

151

R20 6%

R20R20

1
5
0

680

1515015

180

LS-SF150-T150

LS-SF150-T180

LS-SF150-T200

LS-SF150-T220

LS-SF150-T250

LS-SF150-T270

270

300

320

340

370

390

183

184

184

185

186

186

LS-SF150-T150

LS-SF150-T180

LS-SF150-T200

LS-SF150-T220

LS-SF150-T250

LS-SF150-T270

270

300

320

340

370

390

LS-SF150-T150

LS-SF150-T180

LS-SF150-T200

LS-SF150-T220

LS-SF150-T250

LS-SF150-T270

270

300

320

340

370

390

ＬＳ－ＳＦ１５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

466

546

600

654

734

788

518

612

674

737

831

893

518

612

674

736

829

892

R20 6%

R20R20

5
0

1
5
0

5
0

500180

1515 150

R20 6%

R20R20

500180

1515 150

1
5
0

■縁塊型
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180

500

2000

R30

R20

180

500

2000

R30

R20

2000

R20

6%

6%

180

500

2000

R30

R20

5
0

R20
6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%
R20

2
0

R20

R20
6%

2
0

2

500

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｔ

Ｈ

ｈ
Ｈ ｈ Ｔ

Ｈ

ｈ Ｔ

Ｈ ｈ Ｔ

Ｈ

120

150

170

190

220

240

Ｈ ｈ

120

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm) 参考重量

Ｈ

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm)

Ｈ ｈ

120

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm) 参考重量

ｈ

120

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

Ｈ

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm)

ｈ

120

170

200

240

220

270

290

140

170

190

210

240

260

R30

R30

5

2

エプロン付境界ブロック：セミフラットタイプ

20 20

220

2
0
0

720

20 20

720

2
0
0

1
5
0

220

73

720

ＬＳ－ＳＦ２００－Ｔ１５０～Ｔ２７０

20 20

R30

720

220

2
0
0

1
8
0

220

216

720

■基本型

(kg)

(kg)

(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

LS-SF200-T150

LS-SF200-T180

LS-SF200-T200

LS-SF200-T220

LS-SF200-T250

LS-SF200-T270

LS-SF200-T150

LS-SF200-T180

LS-SF200-T200

LS-SF200-T220

LS-SF200-T250

LS-SF200-T270

LS-SF200-T150

LS-SF200-T180

LS-SF200-T200

LS-SF200-T220

LS-SF200-T250

LS-SF200-T270

LS-SF200-T150

LS-SF200-T180

LS-SF200-T200

LS-SF200-T220

LS-SF200-T250

LS-SF200-T270

LS-SF200-T150

LS-SF200-T180

LS-SF200-T200

LS-SF200-T220

LS-SF200-T250

LS-SF200-T270

320

350

370

390

420

440

320

350

370

390

420

440

320

350

370

390

420

440

切下げＬ

切下げＬ

規格表

規格表

規格表

規格表

規格表

参考重量(kg)

参考重量(kg)

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

 715

 781

 847

 947

 615

1013

594

694

760

826

992

926

580

680

746

812

911

978

471

571

637

703

802

869

591

690

756

823

922

988

575

674

740

806

906

972

452

551

617

683

783

849

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

220

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型
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2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20

180 25

500

2000

R30

R20

2000

R20

6%

6%

2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20

5
0

2
0
0

R20
6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%
R20

2
0

2
3
0

2
5
0

R20

R20
6%

2
0

2

500

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｔ

Ｈ

ｈ
Ｈ ｈ Ｔ

Ｈ

ｈ Ｔ

Ｈ ｈ Ｔ

Ｈ

370 120

400

420

440

150

170

190

220

240490

470

Ｈ ｈ

120

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm) 参考重量

Ｈ

370

400

420

440

150

170

190

220

240490

呼び名
寸法(mm)

470

Ｈ ｈ

120

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm) 参考重量

ｈ

120

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

Ｈ

370

400

420

440

150

170

190

220

240490

呼び名
寸法(mm)

470

ｈ

120

170

200

240

220

270

290

140

170

190

210

240

260

230

730

R30

25

230

R30

730

230

730

5 83

25

230

730

2

230

226

730

エプロン付境界ブロック：セミフラットタイプ

ＬＳ－ＳＦ２５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

LS-SF250-T150

LS-SF250-T180

LS-SF250-T220

LS-SF250-T250

LS-SF250-T270

LS-SF250-T150

LS-SF250-T180

LS-SF250-T200

LS-SF250-T220

LS-SF250-T250

LS-SF250-T270

LS-SF250-T150

LS-SF250-T180

LS-SF250-T200

LS-SF250-T220

LS-SF250-T250

LS-SF250-T270

LS-SF250-T150

LS-SF250-T180

LS-SF250-T200

LS-SF250-T220

LS-SF250-T250

LS-SF250-T270

LS-SF250-T150

LS-SF250-T180

LS-SF250-T200

LS-SF250-T220

LS-SF250-T250

LS-SF250-T270

R30

25

■基本型

(kg)

(kg)

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

切下げＬ

切下げＬ

規格表

規格表

規格表

規格表

規格表

Ｔ

150

180

LS-SF250-T200 200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

1009

1076

1047 1028

479

580

647

714

815

882

1044 1022

458

559

626

693

794

861

 955

 854

 787

 720

 619 641

 741

 808

 876

 976

 625

 726

 793

 860

 961 980

 879

 812

 745

 644

 908

 841

 774

 673

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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500

2000

R20

2000

2000

6%

2000

5
0

2000

2
0

3
0

5
0

140 2

500

2
0

2
0

2

500

5

2

■基本型

切下げＬ

切下げＬ

180

1515 150

1
5
0

680

R20R20

R20 6%

R20R20
R20

180

1515 150

680

1
5
0

1
0
0

R20 6%
R20

33

680

180

R20 6%

R20R20
R20

500180

1515 150

1
5
0

1
3
0

R20 6%
R20

180

176

680

680

ＲＣエプロン付境界ブロック：セミフラットタイプ

ＬＳ２－ＳＦ１５０－Ｔ１５０

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

1
2
02
7
0

1
5
0

1
5
0

1
2
02
7
0

1
2
0

1
7
0

1
5
0

1
2
02
7
0

1
5
0

1
5
0

1
2
0

1
4
0

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

535

435

520 510

450

522 514

500

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

500

400 100

5
0

20 210 20

875 250 875

66 400 66

734 532 734

VP100埋込

1000 1000

■デリネーター用

■水抜き型

4
1
4

532

10 500 10

6 520 6

6
4
0
2

6

3
.
5

3
9
5

3
.
5

66 400 66

4
0
2

55

6
5
5

6
1

グレーチング Ｔ-２５（１８０゜開閉式） ■縁塊型用グレーチング Ｔ－２５
■グレーチング部平面図

R20 6%

R20R20

1
5
0

1515015

180

R20 6%

R20R20

5
0

1
5
0

5
0

500180

1515 150

R20 6%

R20R20

500180

1515 150

1
5
0

■縁塊型

183 393 104

680

2000

5
51
2
0

110 380 110

600

1
0
0

1
2
0

110 380 110

600

■縁塊型用下部桝

1
3
5

2
5
5

3
5
5

103 103393 103 103393

参考重量

(kg)

205

1
2
02
7
0

680

1
5
0

1
5
0

2000

1
2
02
7
0

680 2000

2
7
0

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

476

529

529

ＲＣエプロン付境界ブロック：セミフラットタイプ

ＬＳ２－ＳＦ１５０－Ｔ１５０
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180

500

2000

R30

R20

2000

R20

2000

R20

6%

6%

2000

R20

5
0

R20
6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%
R20

2
0

R20

R20
6%2

0

2

500

R30

5

2

切下げＬ

切下げＬ

1
2
0

1
5
0

1
2
0

1
5
0

1
7
0

1
2
0

1
5
0

1
2
0

1
5
0

1
4
0

1
2
0

1
5
0

ＲＣエプロン付境界ブロック：セミフラットタイプ

2020

220

3
2
0 2
0
0

720

R30R30

3
2
0 2
0
0

1
5
0

180

500

2020

220

720

220

73

720

R30R30

180

500

2020

220

3
2
0 2
0
0

1
8
0

720

220

216

720

ＬＳ２－ＳＦ２００－Ｔ１５０

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

■基本型

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

629

607 593

482

604 587

461

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

180

500

2000

R30

R20 6%

R30

400 100 66 400 66

110 380 110

600

1
0
0

1
2
0

110 380 110

600

180

500

2000

R30

R20 6%

R30

1000 1000

180

500

2000

R30

R20 6%

R30

5
0

5
0

3
0

7
0

20 210 20

875 250 875

734 532 734

■縁塊型用下部桝

VP100埋込

■デリネーター用

ＲＣエプロン付境界ブロック：セミフラットタイプ

■水抜き型

1
2
0

5
5 1
5
0

393

1
3
5

2
5
5

3
5
5

103 103393 103 103393

1
2
0

1
5
0

1
2
0

1
5
0

720

223 104

220

20 20

3
2
0 2
0
0

20 20

3
2
0 2
0
0 1
0
0

1
0
0

220

720

20 20

3
2
0 2
0
0

720

220

4
1
4

532

10 500 10

6 520 6

6
4
0
2

6

3
.
5

3
9
5

3
.
5

66 400 66

4
0
2

55

6
5
5

6
1

7
2
0

ＬＳ２－ＳＦ２００－Ｔ１５０

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

グレーチング Ｔ-２５（１８０゜開閉式） ■縁塊型用グレーチング Ｔ－２５
■グレーチング部平面図

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

569

205

622

623

■縁塊型
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2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20

180 25

500

2000

R30

R20

R20

6%

6%

2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20

5
0

2
0
0

R20
6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%
R20

2
0

2
3
0

2
5
0

R20

R20
6%2

0

2

500

230

730

R30

25

230

R30

730

230

730

5 83

25

230

730

2

230

226

730

R30

25

■基本型

切下げＬ

切下げＬ

3
7
0

1
2
0

1
5
0

3
7
0

1
2
0

1
5
0

1
7
0

1
2
0

1
5
0

3
7
0

1
2
0

1
5
0

1
4
0

1
2
0

1
5
0

ＲＣエプロン付境界ブロック：セミフラットタイプ

ＬＳ２－ＳＦ２５０－Ｔ１５０

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

687

658 639

488

654 633

467

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

2000

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20 6%

230

730

R30

25 400 100 66 400 66

110 380 110

600

1
0
0

1
2
0

110 380 110

600

2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20 6%

230

730

R30

25 1000 1000

2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20 6%

230

730

R30

25

5
0

5
0
1
5
0

3
0

7
0

1
5
0

20 210 20

875 250 875

734 532 734

■縁塊型用下部桝

■縁塊型

VP100埋込

■デリネーター用

ＲＣエプロン付境界ブロック：セミフラットタイプ

■水抜き型

3
7
0

1
2
0

5
5 1
5
0

393

1
3
5

2
5
5

3
5
5

103 103393 103 103393

3
7
0

1
2
0

1
5
0

3
7
0

1
2
0

1
5
0

ＬＳ２－ＳＦ２５０－Ｔ１５０

104233

4
1
4

532

10 500 10

6 520 6

6
4
0
2

6

3
.
5

3
9
5

3
.
5

66 400 66

4
0
2

55

6
5
5

6
1

7
3
0

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

■グレーチング部平面図 ■縁塊型用グレーチング Ｔ－２５
グレーチング Ｔ-２５（１８０゜開閉式）

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

628

205

680

681
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ピッチ＝直線部：４０ｍ・曲線(R)部：２０ｍ

5
0

歩道仕上げライン

2
0

歩道仕上げライン

セミフラットタイプ参考配列図

50

1
0
0

Ｔ

Ｗ

5

1
5
0

5
1
0

50 600 50

Ｔ
Ｈ1
5
0

間詰めモルタル

ＶＰ１５０

敷きモルタル

敷きモルタル

敷きモルタル

50

1
0
0

Ｔ

Ｗ

敷きモルタル

2
0

5
0

50

1
0
0

Ｔ

Ｗ

敷きモルタル

2
0

2
0

●デリネーター用使用時

●縁塊型使用時

5 75 75 5

80 80

160

5
4
5

5

5
5

40 40

40 80 40

2
7
.
5
2
7
.
5

◆連結部詳細
◆標準断面図

◆縁塊型・下部桝接合図

基本型 基本型水抜き型 基本型デリネーター用 基本型 基本型デリネーター用 基本型

基本型基本型 基本型 基本型基本型 縁塊型縁塊型

切下げL600 左 切下げL1000 右基本型 基本型

切下げL600 左 切下げL1000 右基本型 基本型

※車道側から見て乗入れ型の左側に使用する製品を左、右側に使用する製品を右としています。

歩道乗入れ型

車両乗入れ型
車両乗入れ型

歩道乗入れ型

●歩道乗入れ部

●車両乗入れ部

歩道乗入れ型

車両乗入れ型

◆車両乗入れ型断面図 ◆歩道乗入れ型断面図
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2000

R20

500

2000

R30

R20

2000

R20

6%

6%

500

2000

R20

5
0

R20
6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%
R20

2
0

R20

R20
6%

2
0

2

500

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｔ

Ｈ

ｈ
Ｈ ｈ Ｔ

ｈ Ｔ

Ｈ ｈ Ｔ

Ｈ

120

150

170

190

220

240

Ｈ ｈ

120

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm) 参考重量

Ｈ

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm)

Ｈ ｈ

120

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm) 参考重量

ｈ

120

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm)

ｈ

120

170

200

240

220

270

290

140

170

190

210

240

260

Ｈ

1
5
0

165

665

150 15

R20

165

150 15

1
5
0

1
0
0

665

R20

165

23

165

150 15

1
5
0

1
3
0

665

665

165

665

163

■基本型

(kg)

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

LS-M150-T150

LS-M150-T180

LS-M150-T200

LS-M150-T220

LS-M150-T250

LS-M150-T270

270

300

320

340

370

390

LS-M150-T150

LS-M150-T180

LS-M150-T200

LS-M150-T220

LS-M150-T250

LS-M150-T270

LS-M150-T150

LS-M150-T180

LS-M150-T200

LS-M150-T220

LS-M150-T250

LS-M150-T270

LS-M150-T150

LS-M150-T180

LS-M150-T200

LS-M150-T220

LS-M150-T250

LS-M150-T270

LS-M150-T150

LS-M150-T180

LS-M150-T200

LS-M150-T220

LS-M150-T250

LS-M150-T270

270

300

320

340

370

390

270

300

320

340

370

390

500

切下げＬ

切下げＬ
Ｈ

ＬＳ－Ｍ１５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

エプロン付境界ブロック：マウンドアップタイプ

規格表

規格表

規格表

規格表

規格表

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

602

663

724

816

877

498

590

651

712

804

865

490

582

643

705

796

857

429

521

582

643

735

796

496

588

649

710

802

863

486

578

639

701

792

853

416

508

569

630

722

783

510

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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180

500

2000

R30

R20

180

500

2000

R30

R20

2000

R20

6%

6%

180

500

2000

R30

R20

5
0

R20
6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%
R20

2
0

R20

R20
6%

2
0

2

500

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｔ

Ｈ

ｈ
Ｈ ｈ Ｔ

ｈ Ｔ

Ｈ ｈ Ｔ

エプロン付境界ブロック：マウンドアップタイプ

Ｈ

120

150

170

190

220

240

Ｈ ｈ

120

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm) 参考重量

Ｈ

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm)

Ｈ ｈ

120

150

170

190

220

240

呼び名
参考重量

ｈ

120

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

Ｈ

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm)

ｈ

120

170

200

240

220

270

290

140

170

190

210

240

260

2
0
0

200

700

700

200

20

20

Ｈ

2
0
0

1
5
0

200

58

700

2
0
0

1
8
0

200

20

700

200

198

700

ＬＳ－Ｍ２００－Ｔ１５０～Ｔ２７０

■基本型

(kg)

(kg)

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

LS-M200-T150

LS-M200-T180

LS-M200-T200

LS-M200-T220

LS-M200-T250

LS-M200-T270

320

350

370

390

420

440

LS-M200-T150

LS-M200-T180

LS-M200-T200

LS-M200-T220

LS-M200-T250

LS-M200-T270

LS-M200-T150

LS-M200-T180

LS-M200-T200

LS-M200-T220

LS-M200-T250

LS-M200-T270

LS-M200-T150

LS-M200-T180

LS-M200-T200

LS-M200-T220

LS-M200-T250

LS-M200-T270

LS-M200-T150

LS-M200-T180

LS-M200-T200

LS-M200-T220

LS-M200-T250

LS-M200-T270

320

350

370

390

420

440

320

350

370

390

420

440

切下げＬ

切下げＬ

規格表

規格表

規格表

規格表

規格表

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

595

692

756

821

917

982

575

671

736

800

897

961

561

658

722

787

883

948

456

553

617

682

778

843

572

668

733

797

894

958

556

653

717

782

878

943

439

535

600

664

761

825

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

寸法(mm)

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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180 25

205 500
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R30

R20

705

180 25
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2000
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R20

2000
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6%

6%

705
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5
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205 500

2000

R30

R20
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0

2
0
0

R20
6%

705 2000

R20

2
0
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5
0

63 140 2

205 500

6%
R20

2
0

2
3
0

2
5
0

705

R20

R20
6%

2
0

203 2

205 500

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｔ

Ｈ

ｈ
Ｈ ｈ Ｔ

Ｈ

ｈ Ｔ

Ｈ ｈ Ｔ

エプロン付境界ブロック：マウンドアップタイプ

ＬＳ－Ｍ２５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

Ｈ

370 120

400

420

440

150

170

190

220

240LS-M250-T270

LS-M250-T250

LS-M250-T220

LS-M250-T200

LS-M250-T180

490

470

Ｈ ｈ

120

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm) 参考重量

Ｈ

370

400

420

440

150

170

190

220

240490

呼び名
寸法(mm)

470

Ｈ ｈ

120

150

170

190

220

240

呼び名
寸法(mm)

ｈ

120

寸法(mm)

ｈ

参考重量

Ｈ

370

400

420

440

150

170

190

220

240490

呼び名
寸法(mm)

470

ｈ

120

170

200

240

220

270

290

140

170

190

210

240

260

LS-M250-T150

呼び名

■基本型

(kg)

(kg)

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

切下げＬ

切下げＬ

規格表

規格表

規格表

規格表

規格表

LS-M250-T270

LS-M250-T250

LS-M250-T220

LS-M250-T200

LS-M250-T180

LS-M250-T150

LS-M250-T270

LS-M250-T250

LS-M250-T220

LS-M250-T200

LS-M250-T180

LS-M250-T150

LS-M250-T270

LS-M250-T250

LS-M250-T220

LS-M250-T200

LS-M250-T180

LS-M250-T150

LS-M250-T270

LS-M250-T250

LS-M250-T220

LS-M250-T200

LS-M250-T180

LS-M250-T150

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｔ

150

180

200

220

250

270 1034

1007

 645

 742

 807

 872

 969

 617

 715

 780

 844

 942

599

697

761

826

924

460

557

622

687

784

849

1003

594

691

756

821

918

983

442

539

604

669

766

831

 614

 711

 776

 841

 938

988

参考重量

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型
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550

350 100

100 450
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5
5

9
5

10% 5%

R20

R20

Ｄ６－５

ＲＣエプロン付境界ブロック：マウンドアップタイプ

参考重量

(kg)

ＬＳ１－Ｍ１００－Ｔ９５

235

5%
R20

Ｄ６－５
R20

10%

5%
R20

Ｄ６－５

10%

Ｄ６－１６

Ｄ６－１６

Ｄ６－１６

2000

350 100

100 450

5
5

1
0
0

1
5
5

9
5

350 100

100 450

9
5

550 2000

2000

5
5
5
0

1
0
5

550

■基本型

■切下げ型

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

232

212

■乗入れ型

切下げ L600
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2000

R20

500
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R30

R20

2000

R20

6%

6%

500
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R20

5
0

R20
6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%
R20

2
0

R20

R20
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2
0

2

500

1
5
0

165
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150 15

R20

165

150 15

1
5
0

1
0
0

665

R20

165

23

165

150 15

1
5
0

1
3
0

665

665

165

665

163

■基本型

500

切下げＬ

切下げＬ

ＲＣエプロン付境界ブロック：マウンドアップタイプ

ＬＳ２－Ｍ１５０－Ｔ１５０
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0
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0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
2
0

1
7
0

1
2
02
7
0

1
2
0

1
4
0

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

521

509 501

438

507 497

425

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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500

2000

R30

R20

180

500

2000

R30

R20

2000

R20

6%

6%

500

2000

R30

R20

5
0

R20
6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%
R20

2
0

R20

R20
6%2

0

2

500

■基本型

切下げＬ

切下げＬ

1
2
0

1
5
0

1
2
0

1
5
0

1
7
0

1
2
0

1
5
0

1
2
0

1
5
0

1
4
0

1
2
0

1
5
0

ＲＣエプロン付境界ブロック：マウンドアップタイプ

Ｄ１０－１３

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

ＬＳ２－Ｍ２００－Ｔ１５０

3
2
0 2
0
0

200

180 20

700

3
2
0 2
0
0

1
5
0

200

180 20

700

200

58

700

3
2
0 2
0
0

1
8
0

200

20

700

700

198

200

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

608

587 574

466

584 568

448

Ｄ１０－５

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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705

2
5
0

180 25

205 500

2000

R30

R20

705

180 25

205 500

2000

R30

R20

2000

R20

6%

6%

705

2
5
0

180 25

205 500

2000

R30

R20

5
0

2
0
0

R20
6%

705 2000

R20

2
0

3
0

5
0

63 140 2

205 500

6%
R20

2
0

2
3
0

2
5
0

705

R20

R20
6%2

0

203 2

205 500

■基本型

切下げＬ

切下げＬ

3
7
0

1
2
0

1
5
0

3
7
0

1
2
0

1
5
0

1
7
0

1
2
0

1
5
0

3
7
0

1
2
0

1
5
0

1
4
0

1
2
0

1
5
0

ＲＣエプロン付境界ブロック：マウンドアップタイプ

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

ＬＳ２－Ｍ２５０－Ｔ１５０

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

659

631

470

628

452

607

612

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

38 39

エ
プ
ロ
ン
付
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ

エ
プ
ロ
ン
付
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ



40 41

エ
プ
ロ
ン
付
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ

エ
プ
ロ
ン
付
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ



42 43

エ
プ
ロ
ン
付
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ

エ
プ
ロ
ン
付
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ



44 45

エ
プ
ロ
ン
付
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ

エ
プ
ロ
ン
付
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ



5 75 75 5

80 80

160

5
4
5

5

5
5

40 40

40 80 40

2
7
.
5
2
7
.
5

◆連結部詳細

マウンドアップタイプ参考配列図

50

1
0
0

Ｔ

Ｗ

5

1
5
0

5
1
0

50 600 50

Ｔ
Ｈ1
5
0

間詰めモルタル

ＶＰ１５０

敷きモルタル

敷きモルタル

敷きモルタル

50

1
0
0

Ｔ

Ｗ

敷きモルタル

2
0

5
0

50

1
0
0

Ｔ

Ｗ

敷きモルタル

2
0

2
0

◆標準断面図

◆縁塊型・下部桝接合図

ピッチ＝直線部：４０ｍ・曲線(R)部：２０ｍ

5
0

歩道仕上げライン

2
0

歩道仕上げライン

●デリネーター用使用時

●縁塊型使用時

基本型 基本型水抜き型 基本型デリネーター用 基本型 基本型デリネーター用 基本型

基本型基本型 基本型 基本型基本型 縁塊型縁塊型

切下げL1000 右基本型 基本型

切下げL600 左 切下げL1000 右基本型 基本型

●車両乗入れ部

●歩道乗入れ部

歩道乗入れ型

切下げL600 左
車両乗入れ型

※車道側から見て乗入れ型の左側に使用する製品を左、右側に使用する製品を右としています。

歩道乗入れ型

車両乗入れ型
車両乗入れ型

歩道乗入れ型

◆車両乗入れ型断面図 ◆歩道乗入れ型断面図
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ｂ

ｈ

ａ

ｒ

ａ ｂ ｈ

寸法(mm)

180

180

150 200

250 30

30

呼び名

規格表

ｂ

ｈ

ａ

ｒ

ａ ｂ ｈ ｒ

寸法(mm)

180

180

150 200 20

250

300

30

30

呼び名

規格表

呼び名

規格表

7
01
0
0

ｂ

7
01
0
0

ｂ

ｈ

ａ

ｒ

7
0

ｂ

7
0

140

R20

R20

R20

R20

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

■基本型

参考重量(kg)

ｒ L=600 L=1990L=990

20

参考重量(kg)

L=600 L=1990L=990

ａ ｂ ｈ ｒ

寸法(mm)

180

180

150 20

250

300

30

30

呼び名

規格表

参考重量(kg)

L=600 L=1990

(mm)

ｂ寸法 参考重量(kg)

L=600 L=1990L=990

呼び名

規格表

(mm)

ｂ寸法 参考重量(kg)

L=600 L=1990L=990

歩車道境界ブロック：片Ｒ

歩車境 Ａ 片Ｒ

歩車境 Ｂ 片Ｒ

歩車境 Ｃ 片Ｒ

歩車境 Ａ 片Ｒ

歩車境 Ｂ 片Ｒ

歩車境 Ｃ 片Ｒ

歩車境 Ａ 片Ｒ

歩車境 Ｂ 片Ｒ

歩車境 Ｃ 片Ｒ

歩車境 Ａ 片Ｒ

歩車境 Ｂ 片Ｒ

歩車境 Ｃ 片Ｒ

歩車境 Ａ 片Ｒ

歩車境 Ｂ 片Ｒ

歩車境 Ｃ 片Ｒ

切下600 切下1000

L=1990

切下600 切下1000

L=1990

切下げＬ

切下げＬ

170

205

170

170

170

170

205

200

205

205

205

300210

210

210

210

210

L=990

146

66 109 220

80 133 267

32 134 127

46 199 186

53 106 240 222

19 32 65

24 40 81

25 41 84

30 132 123

42 196 181

50 102 237 217

16 26 53

19 32 64

19 32 66

44  72

 61

 89

 58

 86

ａ

ａ

ａ寸法

(mm)

63

58

23

ａ寸法

(mm)

163

198

203

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型
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ハイブリットブロック

56

基
礎
付
コ
ン
ク
リ
ー
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境

界

ブ

ロ
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ク



1
5
0

2
0
0

3
5
0

20 20

2
0
1
8
0

R20R20

R20R20

1
5
0
2
0

1
7
0

2 2

切下600 切下1000

220

180

220

216

1
5
0

2
0
0

3
5
0

20 20

R30R30

220

180

220

1
5
0

2
0
0

3
5
0

20 20

2
0
1
8
0

R20

R20

1
5
0
2
0

1
7
0

2 2

220

180

220

216

5
0
1
5
0

R20

5 73 140 2

R20

2
0

3
0

1
5
0
5
0

2
0
0

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

切下げＬ

切下げＬ

切下げＬ

4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

135 135
φ50

250 500 500 500 250

2000

4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

135 135
φ50

250 500 500 500 250

2000

4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

135 135
φ50

250 500 500 500 250

2000

4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

135 135
φ50

250 500 500 500 250

2000

4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

135 135
φ50

250 500 500 500 250

2000

4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

135 135
φ50

250 500 500 500 250

2000

R30R30

R30R30

320

320

320

320

320

320

参考重量(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

ハイブリッドブロック：フラットタイプ

372 358

249

369 352

228

369 352

228

ＡＹＦ２００Ｋ

※デリネーターは後付け（ベースプレートタイプ）をご使用下さい。

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

■乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■乗入れ型

1
5
0

2
0
0

3
5
0

R30R30

1
5
0

2
0
0

3
5
0

20 20

1
5
0

2
0
0

3
5
0

20 20

1
5
0

2
0
0

3
5
0

20 20

■基本型

■コーナー型

220

20 20180

220

180

220

180

180

220

R200

R200

50 50

50 50

50 50

50 50

1
5
0

2
0
0

3
5
0

220

20 20180

50 50

■水抜き型

7
5
1
2
5

5
0
1
5
0

15 200 15

230

参考重量(kg)4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

135 135 250 500 500 500 250

4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

φ50

4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

2000

100 2000

2000

2000

135 135
φ50

135 135
φ50

135 135
φ50

135 135
φ50

500 500 500 250

500 500 500 250

500 500 500 250

250 500 500 500 250

2000

350

2100

4
0

6
0

1
5
0

φ
5
0

R30R30

R30R30

R30R30

R30R30

ハイブリッドブロック：フラットタイプ

参考重量(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

320

320

320

320

320

393

400

387

ＡＹＦ２００Ｋ

250

500

250

500

2250

2250

■基本２５０型

■コーナー２５０型

419

416

※デリネーターは後付け（ベースプレートタイプ）をご使用下さい。
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2000

2000

2000

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

切下げＬ

切下げＬ

規格表

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

規格表

規格表

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

■デリネーター用基本型

ＶＰ１００埋込

ＶＰ１００埋込

ＶＰ１００埋込

500

500

ハイブリッドブロック：エプロン付セミフラットタイプ

（デリネーター用）

参考重量(kg)

参考重量(kg)

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

R20 6%

R20R20

φ
ｔ

500

150φ

Ｈ

ｈ
1
5
0

180

15 150 15

680

5
0

2
0Ｈ

ｈ

Ｈ

ｈ

720

R20 6%

R20R20

φ
ｔ

150φ

500180

15 150 15

1
5
0

1
0
0

680

R20 6%

R20R20

φ
ｔ

150φ

500180

15 150 15

1
5
0

1
3
0

270

300

320

340

370

390

270

300

320

340

370

390

270

300

320

340

370

390

507

600

651

713

806

868

495

588

639

701

794

856

487

580

631

693

786

848

492

585

636

698

792

854

475

569

609

671

765

828

ＡＳＦ１５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

ASF150-T150

ASF150-T180

ASF150-T200

ASF150-T220

ASF150-T250

ASF150-T270

ASF150-T150

ASF150-T180

ASF150-T200

ASF150-T220

ASF150-T250

ASF150-T270

ASF150-T150

ASF150-T180

ASF150-T200

ASF150-T220

ASF150-T250

ASF150-T270

■デリネーター用歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■デリネーター用車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

2000

2000

2000

2000

5
0

2000

2
0

3
0

5
0

140 2

500

2
0

2
0

2

500

Ｔ
Ｔ

Ｈ

ｈ
Ｈ ｈ Ｔ

Ｈ

ｈ Ｔ

Ｈ ｈ Ｔ
Ｈ

120

150

170

220

参考重量

参考重量

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

170

200

240

220

270

290

140

170

190

210

240

260

5

2

720

■基本型

(kg)

(kg)

(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000
切下げＬ

切下げＬ

規格表

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

規格表

規格表

規格表

規格表

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

ハイブリッドブロック：エプロン付セミフラットタイプ

参考重量(kg)

参考重量(kg)

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

R20 6%

R20R20

φ
ｔ

500

150φ

Ｈ

ｈ
1
5
0

180

15 150 15

R20 6%

R20R20

φ
ｔ

150φ

680

500180

15 150 15

1
5
0

1
0
0

R20 6%

φ
ｔ

680

180

33

680

R20 6%

R20R20

φ
ｔ

150φ

500180

15 150 15

1
5
0

1
3
0

R20 6%

φ
ｔ

180

176

680

270

300

320

190340

370

240390

270

300

320

340

370

390

270

300

320

340

370

390

512

605

656

719

813

875

500

593

644

707

801

863

492

585

636

699

793

855

428

522

573

636

730

792

497

591

642

704

798

861

487

581

632

695

788

851

414

508

559

621

715

778

ＡＳＦ１５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

ASF150-T150

ASF150-T180

ASF150-T200

ASF150-T220

ASF150-T250

ASF150-T270

ASF150-T150

ASF150-T180

ASF150-T200

ASF150-T220

ASF150-T250

ASF150-T270

ASF150-T150

ASF150-T180

ASF150-T200

ASF150-T220

ASF150-T250

ASF150-T270

ASF150-T150

ASF150-T180

ASF150-T200

ASF150-T220

ASF150-T250

ASF150-T270

ASF150-T150

ASF150-T180

ASF150-T200

ASF150-T220

ASF150-T250

ASF150-T270

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

■歩道乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００
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180

500

2000

R30

R20

180

500

2000

R30

R20

6%

6%

180

500

2000

R30

R20

5
0 6%

2
0

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｈ

ｈ Ｔ

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

R30

R30

20 20

220

2
0
0

720

20 20

720

2
0
0

1
5
0

220

20 20

R30

720

220

2
0
0

1
8
0

(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

320

350

370

420

440

切下げＬ

切下げＬ

規格表

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

ASF200-T150

ASF200-T180

ASF200-T200

390ASF200-T220

ASF200-T250

ASF200-T270

規格表

規格表

ＡＳＦ２００－Ｔ１５０～Ｔ２７０

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

■デリネーター用基本型

ＶＰ１００埋込

ＶＰ１００埋込

ＶＰ１００埋込

500

500

ハイブリッドブロック：エプロン付セミフラットタイプ

（デリネーター用）

参考重量(kg)

参考重量(kg)

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

320

350

370

420

440

ASF200-T150

ASF200-T180

ASF200-T200

390ASF200-T220

ASF200-T250

ASF200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

320

350

370

420

440

ASF200-T150

ASF200-T180

ASF200-T200

390ASF200-T220

ASF200-T250

ASF200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

598

697

751

817

916

982

577

676

730

796

895

961

563

662

716

782

881

946

573

672

727

792

891

957

551

650

694

760

859

925

■デリネーター用車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■デリネーター用歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

180

500

2000

R30

R20

180

500

2000

R30

R20

2000

6%

6%

180

500

2000

R30

R20

5
0 6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%

2
0

R20 6%

2
0

2

500

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｔ

Ｈ

ｈ
Ｈ ｈ Ｔ

Ｈ

ｈ Ｔ

Ｈ ｈ Ｔ
Ｈ

120

150

170

190

220

240

参考重量

参考重量

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

170

200

240

220

270

290

140

170

190

210

240

260

R30

R30

5

2

20 20

220

2
0
0

720

20 20

720

2
0
0

1
5
0

220

220

73

720

20 20

R30

720

220

2
0
0

1
8
0

220

216

720

■基本型

(kg)

(kg)

(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

320

350

370

420

440

320

350

370

390

420

440

320

350

370

390

420

440

切下げＬ

切下げＬ

規格表

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

ASF200-T150

ASF200-T180

ASF200-T200

390ASF200-T220

ASF200-T250

ASF200-T270

規格表

規格表

規格表

規格表

ＡＳＦ２００－Ｔ１５０～Ｔ２７０

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

ハイブリッドブロック：エプロン付セミフラットタイプ

参考重量(kg)

参考重量(kg)

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ASF200-T150

ASF200-T180

ASF200-T200

ASF200-T220

ASF200-T250

ASF200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ASF200-T150

ASF200-T180

ASF200-T200

ASF200-T220

ASF200-T250

ASF200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ASF200-T150

ASF200-T180

ASF200-T200

ASF200-T220

ASF200-T250

ASF200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ASF200-T150

ASF200-T180

ASF200-T200

ASF200-T220

ASF200-T250

ASF200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

604

703

758

824

923

990

583

682

737

803

902

969

569

668

723

789

888

954

460

559

614

680

779

845

579

679

733

799

899

965

563

662

717

783

882

949

440

539

594

660

759

826

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20

180 25

500

2000

R30

R20

2000

6%

6%

2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20

5
0

2
0
0

6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%

2
0

2
3
0

2
5
0

R20 6%

2
0

2

500

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｔ

Ｈ

ｈ
Ｈ ｈ Ｔ

Ｈ

ｈ Ｔ

Ｈ ｈ Ｔ
Ｈ

370 120

400

420

440

150

170

190

220

240490

470

参考重量

370

400

420

440

490

470

参考重量

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

370

400

420

440

490

470

170

200

240

220

270

290

140

170

190

210

240

260

230

730

R30

25

230

R30

730

230

730

5 83

25

230

730

2

230

226

730

R30

25

■基本型

(kg)

(kg)

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

切下げＬ

切下げＬ

規格表

ＡＳＦ２５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

ASF250-T150

ASF250-T180

ASF250-T200

ASF250-T220

ASF250-T250

ASF250-T270

規格表

規格表

規格表

規格表

ｔ

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

φ
ｔ

150φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

ハイブリッドブロック：エプロン付セミフラットタイプ

110 1052

1024 1005

467

568

624

691

792

859

1020

607

708

764

831

932

999

446

547

603

670

771

838

 632

 733

 789

 856

 957  938

 837

 770

 714

 613

 629

 730

 785

 852

 953

 661

 762

 817

 885

 985

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ASF250-T150

ASF250-T180

ASF250-T200

ASF250-T220

ASF250-T250

ASF250-T270

ｔ

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

110

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ASF250-T150

ASF250-T180

ASF250-T200

ASF250-T220

ASF250-T250

ASF250-T270

ｔ

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

110

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ASF250-T150

ASF250-T180

ASF250-T200

ASF250-T220

ASF250-T250

ASF250-T270

ｔ

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

110

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

ASF250-T150

ASF250-T180

ASF250-T200

ASF250-T220

ASF250-T250

ASF250-T270

ｔ

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

110

Ｔ

150

180

200

220

250

270

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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2000

2000

2000

2000

5
0

2000

2
0

3
0

5
0

140 2

500

2
0

2
0

2

500

5

2

■基本型

切下げＬ

切下げＬ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

ハイブリッドブロック：エプロン付セミフラットタイプ

R20 6%

R20R20

500

1
5
0

180

15 150 15

R20 6%

R20R20

500180

15 150 15

1
5
0

1
0
0

R20 6%

180

33

R20 6%

R20R20

180

15 150 15

1
5
0

1
3
0

R20 6%

180

176

1
5
0

4
0

6
0

5
0

φ

15050φ480

680

1
2
02
7
0

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

1
5
0

4
0

6
0

5
0

φ

1
5
0

4
0

6
0

5
0

φ

1
5
0

4
0

6
0

5
0

φ

1
5
0

4
0

6
0

5
0

φ

15050φ480

680

15050φ480

680

15050φ480

680

15050φ480

680

φ40/100（フィルター付） Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

φ40/100（フィルター付） Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

φ40/100（フィルター付） Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

φ40/100（フィルター付） Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

1
2
02
7
0

1
2
0

1
7
0

1
2
02
7
0

1
2
0

1
4
0

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

523

511 503

437

508 498

423

ＬＳ２－ＡＳＦ１５０－Ｔ１５０

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

500

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

180

500

2000

R30

R20

2000

R20

2000

R20

6%

6%

2000

R20

5
0

R20
6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%
R20

2
0

R20

R20
6%2

0

2

500

R30

5

2

■基本型

切下げＬ

切下げＬ

1
2
0

1
5
0

1
2
0

1
5
0

1
7
0

1
2
0

1
5
0

1
2
0

1
5
0

1
4
0

1
2
0

1
5
0

2020

220

3
2
0 2
0
0

720

R30R30

3
2
0 2
0
0

1
5
0

180

500

2020

220

720

220

73

720

R30R30

180

500

2020

220

3
2
0 2
0
0

1
8
0

720

220

216

720

ハイブリッドブロック：エプロン付セミフラットタイプ

ＬＳ２－ＡＳＦ２００－Ｔ１５０

4
0

6
0

5
0

φ
4
0

6
0

5
0

φ
4
0

6
0

5
0

φ
4
0

6
0

5
0

φ
4
0

6
0

5
0

φ

150

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 25050φ520

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

150

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 25050φ520

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

150

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 25050φ520

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

150

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 25050φ520

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

150

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 25050φ520

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

617

595 581

470

592 575

449

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20

180 25

500

2000

R30

R20

2000

R20

6%

6%

2
5
0

180 25

500

2000

R30

R20

5
0

2
0
0

R20
6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%
R20

2
0

2
3
0

2
5
0

R20

R20
6%

2
0

2

500

230

730

R30

25

230

R30

730

230

730

5 83

25

230

730

2

230

226

730

R30

25

■基本型

切下げＬ

切下げＬ

150

4
0

6
0

5
0

φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250530

3
7
0

1
2
0

1
5
0

150

4
0

6
0

5
0

φ

50φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250530

150

4
0

6
0

5
0

φ

50φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250530

150

4
0

6
0

5
0

φ

50φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250530

150

4
0

6
0

5
0

φ

50φ

φ40/100（フィルター付）

250 500 500 500 250530

50φ

ＬＳ２－ＡＳＦ２５０－Ｔ１５０

ハイブリッドブロック：エプロン付セミフラットタイプ

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

Ｄ１０－１３ Ｄ１０－５

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

455

642 621

476

646 627

675

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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2000

R20

500

2000

R30

R20

6%

6%

500

2000

R20

5
0 6%

2
0

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｈ

ｈ
ｈ

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

Ｈ

1
5
0

165

665

150 15

R20

165

150 15

1
5
0

1
0
0

R20

165

150 15

1
5
0

1
3
0

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

270

300

320

340

370

390

500

切下げＬ

切下げＬ

規格表

規格表

規格表

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

AM150-T150

AM150-T180

AM150-T200

AM150-T220

AM150-T250

AM150-T270

ＡＭ１５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ
ｔ

150φ

Ｔ
Ｔ

665

φ
ｔ

665

φ
ｔ

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

150φ

150φ

 40

 70

ＶＰ１００埋込

ＶＰ１００埋込

ＶＰ１００埋込

1000 1000

500

500

■デリネーター用基本型

ハイブリッドブロック：エプロン付マウンドアップタイプ

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

270

300

320

340

370

390

AM150-T150

AM150-T180

AM150-T200

AM150-T220

AM150-T250

AM150-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

270

300

320

340

370

390

AM150-T150

AM150-T180

AM150-T200

AM150-T220

AM150-T250

AM150-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

493

584

634

695

786

847

482

573

622

683

774

835

474

565

614

675

766

827

479

570

620

681

772

833

470

561

610

671

762

823

■デリネーター用車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■デリネーター用歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

2000

R20

500

2000

R30

R20

2000

6%

6%

500

2000

R20

5
0 6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%

2
0

R20 6%

2
0

2

500

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｈ

ｈ
Ｈ ｈ

ｈ

Ｈ ｈ

Ｈ

120

150

170

190

220

240

参考重量

参考重量

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

170

200

240

220

270

290

140

170

190

210

240

260

Ｈ

1
5
0

165

665

150 15

R20

165

150 15

1
5
0

1
0
0

R20

165

23

165

150 15

1
5
0

1
3
0

165

163

■基本型

(kg)

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

270

300

320

340

370

390

270

300

320

340

370

390

270

300

320

340

370

390

500

切下げＬ

切下げＬ

規格表

規格表

規格表

規格表

規格表

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

AM150-T150

AM150-T180

AM150-T200

AM150-T220

AM150-T250

AM150-T270

ＡＭ１５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ
ｔ

150φ

Ｔ
Ｔ

Ｔ
Ｔ

665

φ
ｔ

665

φ
ｔ

665

φ
ｔ

665

φ
ｔ

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

150φ

150φ

150φ

150φ

 40

 70

ハイブリッドブロック：エプロン付マウンドアップタイプ

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

AM150-T150

AM150-T180

AM150-T200

AM150-T220

AM150-T250

AM150-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

AM150-T150

AM150-T180

AM150-T200

AM150-T220

AM150-T250

AM150-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

AM150-T150

AM150-T180

AM150-T200

AM150-T220

AM150-T250

AM150-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

AM150-T150

AM150-T180

AM150-T200

AM150-T220

AM150-T250

AM150-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

498

590

640

701

792

854

486

578

628

689

781

842

479

570

620

681

773

834

417

509

559

620

711

773

484

576

625

687

778

840

475

566

616

677

769

830

404

496

546

607

699

760

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

■歩道乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型
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180

500

2000

R30

R20

180

500

2000

R30

R20

6%

6%

180

2000

R30

R20

5
0 6%

2
0

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｔ

Ｈ

ｈ
ｈ Ｔ

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

2
0
0

200

700

700

200

20

20

Ｈ

2
0
0

1
5
0

2
0
0

1
8
0

200

20

700

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

320

350

370

390

420

440

切下げＬ

切下げＬ

規格表

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

AM200-T200

AM200-T220

AM200-T250

AM200-T270

規格表

規格表

φ
ｔ

150φ

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

ＡＭ２００－Ｔ１５０～Ｔ２７０

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

ＶＰ１００埋込

ＶＰ１００埋込

ＶＰ１００埋込

1000 1000

500

500

■デリネーター用基本型

ハイブリッドブロック：エプロン付マウンドアップタイプ

AM200-T150

Ｔ

150

AM200-T180 180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

320

350

370

390

420

440

AM200-T200

AM200-T220

AM200-T250

AM200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

AM200-T150

Ｔ

150

AM200-T180 180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

320

350

370

390

420

440

AM200-T200

AM200-T220

AM200-T250

AM200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

AM200-T150

Ｔ

150

AM200-T180 180

200

220

250

270

578

674

726

790

886

950

557

653

706

770

866

930

544

640

692

756

852

916

554

650

703

767

863

927

533

629

671

735

832

896

500

■デリネーター用車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

■デリネーター用歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

180

500

2000

R30

R20

180

500

2000

R30

R20

2000

6%

6%

180

500

2000

R30

R20

5
0 6%

2000

R20

2
0

3
0

5
0

140 2

500

6%

2
0

R20 6%

2
0

2

500

Ｔ

Ｈ

ｈ

Ｔ

Ｈ

ｈ
Ｈ ｈ Ｔ

ｈ Ｔ

Ｈ ｈ Ｔ
Ｈ

120

150

170

190

220

240

参考重量

参考重量

寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

170

200

240

220

270

290

140

170

190

210

240

260

2
0
0

200

700

700

200

20

20

Ｈ

2
0
0

1
5
0

200

58

700

2
0
0

1
8
0

200

20

700

200

198

700

■基本型

(kg)

(kg)

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

320

350

370

390

420

440

320

350

370

390

420

440

320

350

370

390

420

440

切下げＬ

切下げＬ

規格表

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

AM200-T150

AM200-T180

AM200-T200

AM200-T220

AM200-T250

AM200-T270

規格表

規格表

規格表

規格表

φ
ｔ

150φ

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

ＡＭ２００－Ｔ１５０～Ｔ２７０

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

ハイブリッドブロック：エプロン付マウンドアップタイプ

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

AM200-T150

AM200-T180

AM200-T200

AM200-T220

AM200-T250

AM200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

AM200-T150

AM200-T180

AM200-T200

AM200-T220

AM200-T250

AM200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

AM200-T150

AM200-T180

AM200-T200

AM200-T220

AM200-T250

AM200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

Ｈ

120

150

170

190

220

240

寸法(mm)

ｈ
呼び名

AM200-T150

AM200-T180

AM200-T200

AM200-T220

AM200-T250

AM200-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

200

220

250

270

584

680

733

797

894

958

563

660

713

777

874

938

550

646

699

763

860

924

444

541

594

658

755

819

560

657

710

774

871

935

544

641

694

758

855

919

427

524

577

641

738

802

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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705

2
5
0

180 25

205 500

2000

R30

R20

705

180 25

205 500

2000

R30

R20

6%

6%

705

2
5
0

180 25
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寸法(mm)

ｈ

参考重量
呼び名

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

切下げＬ

切下げＬ

規格表

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

φ
ｔ
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φ
ｔ

150φ

φ
ｔ
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AM250-T150

AM250-T180
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規格表
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ＡＭ２５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

■デリネーター用基本型

ＶＰ１００埋込

ＶＰ１００埋込

ＶＰ１００埋込

1000 1000
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ハイブリッドブロック：エプロン付マウンドアップタイプ

Ｔ

150

180

420200

220

250

270

Ｈ

370 120

400

440

150

170

190

220

240490

470

寸法(mm)

ｈ
呼び名

AM250-T150

AM250-T180

AM250-T200

AM250-T220

AM250-T250

AM250-T270

ｔ

110

 90

 60

 40

φ

75

75

75

75

50

50

 40

 70

Ｔ

150

180

420200

220

250

270

Ｈ

370 120

400

440

150

170

190

220

240490

470

寸法(mm)

ｈ
呼び名

AM250-T150

AM250-T180
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723
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840
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749

813

910

974

581

678

731

795

892

956

596

693

746

810

907

971

570

668

710

774

872

937

■デリネーター用車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■デリネーター用歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００
※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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寸法(mm)

ｈ

参考重量
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440
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呼び名

■基本型

(kg)

(kg)

(kg)

参考重量(kg)

参考重量(kg)

切下600

切下600 切下1000

切下1000

切下げＬ

切下げＬ

規格表

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250

250 500 500 500 250
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ｔ
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ｔ
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ＡＭ２５０－Ｔ１５０～Ｔ２７０

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）

φ40/100（フィルター付）
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756
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■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

490

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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ＬＳ２－ＡＭ２００－Ｔ１５０

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

596

575 562

454

572 556

436

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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■基本型
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参考重量(kg)
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■歩道乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

2000

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

2000

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。
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ハイブリッドブロック：エプロン付マウンドアップタイプ

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量

(kg)

参考重量(kg)

切下600 切下1000

参考重量(kg)

切下600 切下1000

647

619 600

458

616 595

440

■車両乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■車両乗入れ型

■歩道乗入れ型切下げＬ６００・Ｌ１０００

■歩道乗入れ型

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

※乗入れがバリアフリー(10mm)の場合は別途ご用命ください。

78

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ



80 81

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ



82 83

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
ブ
ロ
ッ
ク

エ
プ
ロ
ン
ベ
ー
ス

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
ブ
ロ
ッ
ク

マ
ウ
ン
ド
ア
ッ
プ
タ
イ
プ



Ｗ

1
0
0

排水機能層

不透水層フィルタ

敷きモルタル

排水機能層

不透水層フィルタ調整モルタル

1
0

10

1
0
0

20
敷きモルタル

ハイブリッドブロック標準断面図

セミフラットタイプ
フラットタイプ

Ｗ

5
0

50

5
0
5
0

5
0
5
0

50

5
0

ハイブリッドブロック用集水桝標準接続図

■排水性舗装用エプロン付境界ブロックの場合

Ｗ

1
0
0

排水機能層

不透水層フィルタ

敷きモルタル

50

5
0
5
0

基礎砕石

■マウンドアップタイプ■セミフラットタイプ

500

■排水性舗装用エプロンベースの場合

排水機能層

不透水層フィルタ調整モルタル

1
0

10

1
0
0

敷きモルタル

Ｗ

5
0
5
0

50

500

■マウンドアップタイプ

基礎砕石基礎砕石

基礎砕石

VP150

ハイブリットブロック
用集水桝

ハイブリットブロック ハイブリットブロック

歩車道境界ブロック

■フラット・セミフラットタイプ

■平面図

■正面図
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排水性舗装の流量の考え方

排水性舗装体内を流れる水は、道路の横断勾配と縦断勾配との合成勾配に沿って流れ、そのときの

流速はダルシーの法則を適用するのが一般的です。この流速に舗装の排水断面積を乗じたものが排水

性舗装の排水能力になります。

◆勾 配 ＩＴ：道路の横断勾配

ＩＬ：道路の縦断勾配

◆流 速 ｖ ＝ｋ×ＩＬ

ｖ ：排水性舗装体内の水の流速（cm/秒）
ｋ ：排水性舗装の透水係数（cm/秒）

ＩＬ：道路の縦断勾配

◆排水性舗装の排水能力 ＱＬ＝ａ×ｖ＝ａ×ｋ×ＩＬ

ＱＬ：排水性舗装の排水能力（cm /秒）3

ａ ：舗装の排水断面積（cm /秒）2

式(3)に示すように排水性舗装の水の排水能力は、透水係数・道路の合成勾配および排水断面積（舗

装断面）により決定されます。ここでは以下のように道路幅員が広く、縦断勾配もある程度きつく、

排水性舗装体の流量が大きい状態を想定します。

①道路の構造・規格

●幅員：片側３車線（車道幅員 3.5mX3，側帯 0.25mX2） 11m

●勾配：横断勾配 2%・縦断勾配 3%

②排水性舗装

●舗装厚：5cm

●透水係数：0.8cm/秒（排水性舗装の空隙間＝ 20%）

(a)排水性舗装の縦断方向の排水能力

ＱＩ＝ａXｋXＩL ＝(250X5/2+30X5)X0.8X0.03＝18.6cm /秒3

(b)集水孔（φ40/50 勾配6.0%）の集水能力（マニングの法則より）

・断 面：φ40mm（最小断面）

・粗度係数：0.013（ｎ）
2 2 2Ａ ＝πXＤ /4 ＝πX4 /4 ＝12.56637cm

Ｐ ＝πXＤ ＝πX4 ＝12.56637cm

Ｒ ＝Ａ/Ｐ ＝12.56637/12.56637 ＝1.00

＝1/0.013X1.00 X0.06 ＝18.84223ｖ ＝1/ｎXＲ XＩ2/3 1/2 2/3 1/2

Ｑ ＝ＡXｖ ＝12.56637X18.84223 ＝236.8cm /秒3

上記の計算結果より、排水性舗装の能力より集水孔の能力の方が大きいので、効率よく排水機能が

働きます。

しかし、ある一定の降雨量が続くと排水舗装機能が限界に達し、表面水が発生しますが、エプロン

付境界ブロックのＬ型側溝により通常通りの排水処理になります。また、路面排水桝の間隔について

も通常通りの配置で良いと思われます（推奨 30m以内）。
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